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TMPIANT □ D I ARJA 
Unita motooondensante esterna per impianto di climatizzazione in pompa di calore, con inverter e refrigerante 
410A 
-moc:I. (perimp.di1n-+-egr·Qzio"le> ar-1a)

Potenzialilè nominale riscaldamMto (con t.e. +7•c, "C) 
Assorbìmento elettrico (con t.e. +7'"C/-B"C) 
Potenzlalila nominale raffreddamento (con te .  +35�C) 
Assorblmento elettrico (con t.e. +35.C)
Dimensioni (HxLxP): 1i58xJ120X_,28 mm 
Peso: 1-7 Kg 
Livello di pressione sonora: 62 dB(A) 
Alimentazione elettrica 3 x 400 V trifase 

2 8 , : ' /24 ,8 kW 
7,_ tl,4 kW 
è6.n kW 

8,1 kW 

Unità interna canalizzata a lutta aria esterna equipaggiata oon ventilatore inverter avente le seguenti 
caratteristiche: 

Potenzialità nominale (riscaldamento/raffreddamento) 
Assorbimento nominale {riscaldamento/raffreddamento) 
Porlala aria massima: J�bO mclh 
Pressione statica max: ..... 00 Pa 
Dimensioni nette (HxlxP): 860x100x84 O mm 
Livello di potenza/pressione sonora: 64R::3 dB(A) 
Alimentazione elettrica 1 x 230 V monofase 

èC,00125,00kW 
0,61/0,6/ kW 

Comandoremotoafilo p e r  u ' l t □  1 r i te rna  cr:u·1clizzo1:Cl a. t u t t ' a r a e s t e r n o .  c o n  
n .. n z  onf> 01 i;er-M0re-go 10. z I,;:; ne t e M p  oli "'1Qnciato o.no E' v o r i o t o r e  ci ve loc • tQ  

r._,1mzio<"i1 pre1s::::ilo.te n r o r ; e  r i c o t t o  in r o t o l ,  e / o  r glcic n ver -ghe cor'I QLJ01no 
l':.olor p nr Lir1)r,ci1--r-iso. r:fclr' 1rp1clnt t r Jg t , r  r e r l  

Canale di mandata aria t o i to. h1 il""I ambiente in lamiera con sezione quadrangolare non isolalo. in 
VI tO, 
C. . .1-110..e ,:l s p ,  0::icme m�Ic,,_ e s t e r n o .  1 :.Mi�r o e- ;,r, SE'Zione r::...<o.Jr-angolat�e 
s , > l o t v  c . . ; r r p r · t p  in v , ; t o  

8ccc r i1? t to  o Mo.nr.fot.o or-lo 1n oll1m no o ci:ippI0 Or"ciire cii nlC?tte or1zzo.,.,tol 
MC f.lil1 e 1"e9ol.obil11 CoMpleto. ci se-r,..,anelo. o t o t  o. h.wo. CliMew· on1 50Jx•�OO mm 

Griglia di presa aria esterna in alluminìo ad alette orizzontali profilate e fisse, Inclinala a 45°, complete di rete 
anlivolaLle dimensioni 8 00x400 mm 
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Unita motocondensante esterna per impianto di climatizzazione marca 
inverter e refrigerante 4 � OA. 
- mod. (per imp, di ciirtiàtizzazione) 

Potenzialità nominale riscaldamento (con t.e. +T·c1 '"C) 
Assorbimento elettrico (con t.e. + 7°Cl-8 °C) 
Poienzlalltà nomlnale raffreddameiito (con te. +35°C) 
Assorbimento eletlrico (con t.e. +35 '" C) 
Dimensioni (etxLxP) 17 JOxJ8 J O><cl5fl mm 
Peso:- 7 5 Kg 
Livello di potenza/pressione sonora: 90/6.8 dB(A) 
Alimentazione elettrica 3 1< 400 V trifase 

sistema VRF in JX)mpa di calore, oon 

50B0  kW 
c'S 7 30,5 kW 

,O kW 
JI  kW 

Unite\ interne per impianto di climallzzazione sistema VRF per installazione in controsoffitto nei seguenti modelli: 
- mod. D ..::i6 potenzialità nom. {raffrJrisc.) J / :  f4 ,o kW - assorbimento elettr. (raffrJrlsc.) 0.04 o kW 
- mod. 0':)c: potenzialità nom. {raffr./rlsc.) S,.: 15h kW - assorbimento elettr. (raffrJrisc.) O,OSO kW 
- Dimensioni nette (HxUIP): 2r, ox-c:: 70 x57 mm 

Dimensioni pannello decorativo (HxLxP): 5D0x617 x64 7 mm 
Livello di potenza/pressione sonora r10 x :  fr-:i /.:. dB(A} 
Alimentazione elettrica 1 x 230 V monofase 

Unità interne per impianto di climatizzazione sistema VRF per installazione a parete sopra-porta, serie nel 
seguente modell : 
- mod. DJ 7 potenzialrta nom. (raffr Jrisc.) 1,7 /2. ,2 kW • assorbimento elettr. (raffr.lrìsc.) 0,03= kW 

dimensioni nette {Hxlx�): 28: xa. 5x2 l3  mm 
Alimentazione elettrica 1 x 230 V monofase 

• mod. L145 potenzialità nom. (raffr.lrìsc.) 4 �/::,,□ kW- assorbìmento elettr. (raffr.lrisc.) O,ChO kW 
,·Jimensronl nette (HxLxPJ: ' I !  XSJ':l ll x:2-'.::: 3 mm 

Alimentazione elettrica 1 x 230 V monofase 

(ori,an11) r•r-..-Jti • .  '21' l o zo, t .,_01· r,frsp,o.y .. to.-c.h SCl'"I?� ·( pe,.
u..-,o o pliA LJn1to ,ntPr 11c 

Comando remoto a filo con sonda integrata per unita inlema lavorazionl, sp0::Jlio t o i  '"' 1"10.QO.Z �1,,,0 

Coll�gaf'le:.r,t " 'E : - t t r i c  t r o  Uf)1U , ten· ' le e pot1nE:ll1 di l"'IOrlDO O. f i l o  

Tubazioni  pr-e,solotE'  1n r o r i e  r c o t t o  In r -a to l i  e / o  r1g1do in v e r . ; h e  e.on guuif'ìo. 
1solor"tE' or-1tIco-,cienso. p e ,  w1p,or1T Fr'1::iar"itef 1 

R,,d10 I.or- e l e t  rie.o lr· o.cclo.1c1 
R-=-5i5t.cnz,J. t:>li:>t t r  c:o 1,.:1 400 'w' 

o ..... ,p eite, d _i""l12le � e r
lr" i n t � n  1.,,1-t t o r ' e  

Bor r'1e,.-.o, o "r'lo. 0 or ::i. 1-''"'I" l r \S l  _ l,.1.zlon s o p r  o. oor  +CL Cr1-:,1...- 2 "j ri. L � E-2c: f'\M 
P1,tenzr.1. t e � r 1 - o  ••12• "ito.dio = J / 6  ;e,,,: A-s-s e l e t t r i c a  1•12• -s ... cd lo  = 4. 'S/9 .!'.!\. 
C o r r E " � o t o  j i  q u o � r o  r � � a i o  � p a r e t e  e 
K d  s e r , s o r  cii c::::c,nta t t o  p o r t o  

1) La regolaz.ione e il controllo della temperatura ambiente nonché la programmazione deglf orari di funz.ionamento 
dell'lmpianto di dimatizzazione avviene attraverso il "comando remoto centralizzato·. 
La unità interne che non sono nella z.ona di vendita {aperta al pubblico) potranno essere gestite anct,e da quadro comando 
a filo installato a parete. 

2 )  In co.so 1!1 riocJif'ic.:i. Qi r : ,ercor·so de l l e  t u b o z 1 o r  . . i r ,su l tor 'e  1l O.L , .. d,r--ettc.r1entE- Il 
t e e  1ico p r ' o g e t t l s t D  p e r c h é  è cietel""r'l1r-ic.nte le pas,zione- de p n M c  g 1..,1nto ci 1 

DE'rl\10.ZIO•le 

l )  S1 1· o r  i o  c::::he le  5olr,ht•,H"P vo.nno r -ec. l izzot?  1·igrn-""oc,nMerite 1�, otM0<:,-l:'r,:.:i d ' o t 0 t o .

4 )  I_ c. ncrno.  JNI EN 3 7 0  preveciE' c h e  il voluMe r-,Ini"10 ciel p1..:t p i c c o l o  degl i  o n c i e r i t  
s e r v 1 t ·  do.ll'w1p1�n1:o, '1 a s s e n z a  dt rtca!' lb•o ar13 F,e-ccan1c::::o sI0 cii �6.43 MC 
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PROGETTO 

AZIENDA CON SISTEMA 
DI GESTIONE OUAUTA 

CERTIFICATO DA DNV GL..,,,.....: 

Interventi di demolizione totale 
per  riqualificazione dell'ambito urbano 
c o n  realizzazione di nuove volumetrie 
in Via  Leonardo d a  Vinci a Rolo (RE) 
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