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Manto d'usura in conglomerato bituminoso (s = 3 cm)
Caldana in cls con rete elettrosaldata (s = 10 cm)

Masselli autobloccanti (s = 6 cm)

Rilevato per fondazione stradale
in materiale inerte riciclato

(s. min ~ 60 cm)

Grigliati in calcestruzzo inerbiti tipo GARDEN
compreso miscela di terreno vegetale, torba e

semina  (s = 8 cm)

P=1.5%

5,00
PARCHEGGIO

5,50

Manto d'usura in conglomerato bituminoso (s = 3 cm)

Pavimentazione in conglomerato bituminioso tipo
"Binder" (s = 10 cm)

VIABILITA' INTERNA AL LOTTO
1,00

MARCIA-
PIEDE

P=2.5% P=2.5%

SEZIONE A-A scala 1:50

OPERE PUBBLICHE OGGETTO DELL' ACCORDO OPERATIVOOPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE AL LOTTO DI PROPRIETA'

≈1,25

Massicciata stradale in misto stabilizzato
(s medio = 10 cm)

Rilevato per fondazione stradale in
materiale inerte riciclato  (s medio = 30 cm)

Geotessile non tessuto in poliestereRilevato per fondazione stradale
in materiale inerte riciclato

(s. min ~ 60 cm)

Massicciata stradale in misto stabilizzato
(s medio = 10 cm)

Massicciata stradale in misto stabilizzato
(s medio = 10 cm)

≈ 6,00

PARCHEGGIO PARCHEGGIO

P=1.5% P=1.5%

1,28
PISTA CICLOPEDONALE VERDE PARCHEGGIO
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Grigliati in calcestruzzo inerbiti tipo GARDEN
compreso miscela di terreno vegetale, torba e

semina  (s = 8 cm)

Sottofondo esistente

Caldana in cls con
rete elettrosaldata

(s = 10 cm)

Masselli
autobloccanti

(s = 6 cm)
Manto d'usura in conglomerato bituminoso (s = 3 cm)

Pavimentazione in conglomerato bituminioso tipo
"Binder" (s = 10 cm)

Sottofondo esistente

Grigliati in calcestruzzo inerbiti tipo GARDEN
compreso miscela di terreno vegetale, torba e

semina  (s = 8 cm)

Sottofondo esistente

P=2.5% P=2.5%

6,00
VIABILITA' DEL PARCHEGGIO

5,00 5,00

P=1.5% P=1.5%

VIABILITA' INTERNA AL LOTTO
5,50
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SEZIONE B-B scala 1:50

Manto d'usura in conglomerato bituminoso (s = 3 cm)

Pavimentazione in conglomerato bituminioso tipo
"Binder" (s = 10 cm)

Rilevato per fondazione stradale con
materiale inerte riciclato (s  min.= 60 cm)

Manto d'usura in conglomerato bituminoso (s = 3 cm)

Pavimentazione in conglomerato bituminioso tipo
"Binder" (s = 10 cm)

Rilevato per fondazione stradale con
materiale inerte riciclato (s  min.= 60 cm)

Grigliati in calcestruzzo inerbiti tipo GARDEN
compreso miscela di terreno vegetale, torba e

semina  (s = 8 cm)

OPERE DI URBANIZZAZIONE INTERNE AL LOTTO DI PROPRIETA'OPERE PUBBLICHE OGGETTO DELL' ACCORDO OPERATIVO

Massicciata stradale
in misto stabilizzato

(s medio = 10 cm)

Rilevato per
fondazione stradale

in materiale
inerte riciclato

(s medio = 30 cm)

Geotessile non tessuto
in poliestere

Massicciata stradale in misto stabilizzato
(s medio = 10 cm)

Massicciata stradale in misto stabilizzato
(s medio = 10 cm)Massicciata stradale in misto stabilizzato

(s medio = 10 cm)

Rilevato per fondazione stradale con
materiale inerte riciclato (s  min.= 60 cm)

Massicciata stradale in misto stabilizzato
(s medio = 10 cm)

Massicciata stradale in misto stabilizzato
(s medio = 10 cm) Massicciata stradale in misto stabilizzato

(s medio = 10 cm)
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Grigliati in calcestruzzo inerbiti tipo GARDEN
compreso miscela di terreno vegetale, torba e semina  (s = 8 cm)

Massicciata stradale in misto stabilizzato
(s medio = 10 cm)

Rilevato per fondazione stradale con materiale inerte riciclato
(s  min.= 60 cm)

Terreno

Tubo circolare in calcestruzzo vibrocompresso Ø 100 cm
(profondità = 100 cm)
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Ing. Lorenzo SERRI

IRENE BENASSI

Interventi di demolizione totale 
per riqualificazione dell'ambito urbano 
con realizzazione di nuove volumetrie

Sezioni stradali di progetto e render

ACCORDO 
OPERATIVO

Marzo 2020

1:50
1:20

P26/2019

AO06MAR '20 EMISSIONE MANFREDI E. SERRI L.

GEN '22 INTEGRAZIONE 4 MANFREDI E. SERRI L.

in Via Leonardo da Vinci a Rolo (RE)

VISTA 02

VISTA 01

KEYPLAN

PARTICOLARE
TIPOLOGICO
AIUOLA
ALBERI
scala 1:20
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