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TEGRAZIONE

Unita motooondensante esterna per impianto di climatizzazione in pompa di calore, con inverter e refrigerante

410A
-mocil. (perimp.diln-+-egr-Qzio"le>
Potenzialileé nominale riscaldamMto (con te. +7+c,=* "C)
Assorbimento elettrico (con t.e. +7"C/-B"C)
Potenzlalila nominale raffreddamento (con te. +356C)
Assorblmento elettrico (con t.e. +35.C)
Dimensioni (HxLxP): 1i58xJ120X_,28 mm
Peso: Kg
Livello di pressione sonora: dB(A)
Alimentazione elettrica 3 x 400 V trifase

28 KW
KW

KW

KW

Unita interna canalizzata a lutta aria esterna equipaggiata oon ventilatore inverter avente le seguenti

caratteristiche:

Potenzialita nominale (riscaldamento/raffreddamento)
Assorbimento nominale {riscaldamento/raffreddamento)

Porlala aria massima: mclh
Pressione statica max: - 00 Pa
Dimensioni nette (HxIxP): Omm

Livello di potenza/pressione sonora: 64R::3 dB(A)
Alimentazione elettrica 1x 230 V monofase

Comandoremotoafilo

Lir1)r,ci1--r-iso.

Canale di mandata aria

Griglia di presa aria esterna in alluminio ad alette orizzontali profilate e fisse, Inclinala a 45°, complete di rete

anlivolalLle dimensioni & 00x400 mm

0,61/0,6/ kw

ambiente in lamiera con sezione quadrangolare non isolalo.
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Unita motocondensante esterna per impianto di climatizzazione marca sistema VRF in JX)mpa di calore, oon

inverter e refrigerante 49CA

- mod. (per imp, di ciirtiatizzazione)
Potenzialita nominale riscaldamento (con t.e. +T-c1- "C)
Assorbimento elettrico (con te. +7 CI-8 °C)
Poienzlallta nominale raffreddameiito (con te. +35°C)
Assorbimento eletlrico (con te. +35 C)

Dimensioni (etxLxP): 17 O><dBl mm
Peso:- /5 Kg
Livello di potenza/pressione sonora: dB(A)

Alimentazione elettrica 3 <400 V trifase

kW
kW
kw
kW

Unite\ interne per impianto di climallzzazione sistema VRF per installazione in controsoffitto nei seguenti modelli:

- mod. potenzialita nom. {raffrJrisc.)

- mod. potenzialita nom. {raffr./rlsc.)

- Dimensioni nette (HXUIP): 2r, ox x57. mm
Dimensioni pannello decorativo (HxLxP): x64
Livello di potenza/pressione sonora x: feiln | dB(A}
Alimentazione elettrica 1x 230 V monofase

mm

# ,0 KW - assorbimento elettr. (raffrdrisc.) 0.04 o kW
15h kW - assorbimento elettr. (raffrdrisc.) O080 kW

Unita interne per impianto di climatizzazione sistema VRF per installazione a parete sopra-porta, serie nel

seguente modell :

- mod. potenzialrta nom. (raffrJrisc.) 1,7/2 2 kKW « assorbimento elettr. (raffr.Irisc.) 0,03= kW
nette {HxIx®): 28: xa. 213 mm
Alimentazione elettrica 1x 230 V monofase
* mod. potenzialita nom. (raffr.Irisc.) 4 kW- assorbimento elettr. (raffr.Irisc.) OChO kW

nette (HxLxPJ: XS xZ 3 mm
Alimentazione elettrica 1x 230 V monofase

Comando remoto a filo con sonda integrata per unita inlema lavorazionl,

l.or-

1) La regolaz.ione e 1 controllo della temperatura ambiente nonché la programmazione deglf orari di funz.ionamento
dell'lmpianto di dimatizzazione avviene attraverso il "comando remoto centralizzato-.
La unita interne che non sono nella zona di vendita {aperta al pubblico) potranno essere gestite anct,e da quadro comando
a filo installato a parete.
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COMMITTENIE

IRENE BENASSI

PROGETTISTA

PER. IND. Doriano TORREGGIANI

COLLABORATORE

FASE DI PROGETTO

ACCORDO
OPERATIVO

DATA EMISSIONE

Novembre 2021

FRVA
PROGETTO SCALA.
Interventi di demolizione totale
per riqualificazione dell'ambito urbano
con realizzazione di nuove volumetrie
in Via Leonardo da Vinci a Rolo (RE)
ELABORATO PRATICA

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO

P26/2019
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A TERMINI DI LEGGE CI RISERVIAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO CON DIVIETO

DI RIPRODURLO E DI RENDERLO NOTO A TERZI SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA




